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WE-805-3

AUTOMAATTISIIN ANNOSTUSSOVELLUKSIIN

KAYTTOTARKOITUS

WE-805-3 annostusohjain on suunnitel-
tu tarkkaan ja nopeaan annostukseen
teollisissa annostusprosesseissa.

WE-805-3 ohjaa itsendisesti annostuk-
sen sdiliodn. Annostus sailiota tyhjenta-
malld on myods mahdollista.

Ohjaimelle voidaan méaarittaa yhdeksan
erillista materiaaliparametritietuetta, jos
annosteltavien materiaalien ominaisuu-
det poikkeavat toisistaan.

Soveltuu vaikeisiin ympaéristoolosuh-
teisiin ja paikkoihin, joissa on korkeat
hygieniavaatimukset, kuten elintarvike-,
|adke- ja kemianteollisuudessa.

Vaakapaate on myos helppo liittaa
muihin jarjestelmiin lukuisien tiedonsiir-
tovaihtoehtojensa ansiosta.
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Toiminnot:

LAITE
WE-805-3 tarjoaa laajan valikoiman
vaihtoehtoja:

- Analogialahto

- Digitaali I/O

« Sarjaliiténnat

« Modbus/TCP (ethernet)

- Kenttavaylat kuten profinet

Vaakapdaatteessa on helposti luettava
4,3 tuuman taustavalaistu LCD-vari-
nayttd. Tiedot syotetdaan tunnokkaalla
kalvondppaimistolla, jossa on 20
nappainta. WE-805-3 voidaan konfigu-
roida ja kalibroida katevasti PC-ohjel-
miston avulla.

Ruostumattomasta terdksesta valmistet-
tu kotelo IP65 / IP69K, soveltuu erittdin
vaativiin ymparistoihin, myos ulkotiloi-
hin. Mukana asennuskannakkeet seka
poyta- etta seindasennusta varten.

Integroitu virtalahde ja tiivistetyt kaa-
pelilapiviennit kaikkia kaapeliliitantoja
varten.
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ANNOSTUSOHJAIN

Hyvaksytty automaattiseen annostuskayttoon (MID)

» Tayttava tai tyhjentava annostus

» Kaksivaiheinen annostus
Laajennettu nappaimisto, 20 nappainta
Tiedonsiirtovaihtoehdot

« Modbus/TCP (ethernet)

 Sarjaliitannat

- Kenttavaylat
Valinnaiset laajennukset:

- Digitaaliset tulot ja optoerotetut lahdot

« Analogialahto 0(4) - 20 mA
Syo6ttojannite 110-240 VAC, 50-60 Hz

TIEDONSIIRTO
WE-805-3-vaakapdaatteessa voi olla
yksi tai kaksi sarjaliitantaa, tyyppi
RS-232 tai RS-485 (2/4-johtiminen) ja
yksi 10/100 Mbps Ethernet-portti.

Na&itd voidaan kayttaa etanayttojen,
tulostimen tai PC:n kanssa.

Myds kenttavaylaliitantdja on useita
eri vaihtoehtoja:

» Profibus DP-VO

« Profinet 10

« Ethernet/IP
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WE-805-3

TULOT JA LAHDOT
Ohjaustoimintoja varten WE-805-3-vaakapaatteessa
voi olla seuraavat digitaalitulot ja -lahdat:

« max. 3 tuloa 24 VDC

- max. 4 optoerotettua lahtod 24 VDC

- my0ds analogialdhtd on mahdollinen

TOIMINTA JA ASETUKSET

Paatteen kayttoliittyma on selked ja helppolukuinen.
Kaikki kayttajan opastus esitetaan ja tiedot syotetaan
selkeallad tekstilla.

Kaytté on mahdollista myos erillisella PC-ohjelmalla,
jolla voidaan hoitaa:

- kaikkien laiteparametrien asettaminen

- laitteen kalibrointi

« tulostusmallin kdteva konfigurointi

- painotiedon lukeminen ja nayttdminen

- laitekokoonpanon varmuuskopiointi

- tallennettujen tietojen palauttaminen
WE-vaakapaatteeseen. Nain korvaava laite
voidaan valmistella lyhyelld varoitusajalla.

Kaikki parametrit ja viritystiedot pysyvat laitteessa
tallessa myos sahkdkatkon sattuessa.
Reaaliaikainen kello toimii paivia ilman virtalahdetta.

PUNNITUSELEKTRONIIKKA

WE-805-3 liittyy vaakaan, joka kayttada analogisia
venymaliuska-antureita.

Mittauspiirin tuloimpedanssi tulee olla

43 ohmin ja 3,3 kilo-ohmin valilla,

esimerkiksi 8 x 350 ohmin anturia.

Tai kdytettdaessa zener-suojia tuloimpedanssi
tulee olla 87,5 ohmin ja 3,3 kilo-ohmin valilla,
esimerkiksi 4 x 350 ohmin anturia.

Liitantamoduulit digitaalisille punnitusantureille ovat
saatavana lisavarusteena.

TOIMINNOT

Annostusohjain on suunniteltu kiintean tai
nestemaisen materiaalin annostelemiseen siilosta
vaakasailioon, tai vaihtoehtoisesti punnitusta siilosta
sdilioon. Annostus on kaksivaiheinen, karkeasyotolla
saadaan suuri massavirta ja hienosyotolla hyva
annostustarkkuus.

Annostuksen kdynnistyessa ohjain kytkee
karkeasyoton. Hienosyotto kytketaan, kun tavoitteesta
on jaljella hienosyottomaara. Annostus katkaistaan,
kun tavoitteesta on jaljelld katkaisuennakon suuruinen
maara. Karkea- ja hienosyo6ttod ohjataan digitaalisilla
[ahdailla.

Kun annostus on paattynyt, ohjain saataa automaatti-
sesti katkaisuennakkoa annostuspoikkeaman
perusteella. Tama parantaa annostelun tarkkuutta
merkittavasti.

Jos annosteltu maara jaa alle tavoitteen ja toleranssin
ulkopuolelle, kaynnistyy automaattinen korjausannos-
tus. Korjausannostuksessa kdytetaan hienosyoton
digitaalilahtoa normaalisti tai pulssiohjattuna.

Annostuksen aikana tilatieto seka mahdolliset
halytykset tulostuvat naytolle.

Jokaisen annostuksen jalkeen punnitustiedot voidaan
tulostaa, ja samalla ne lisdtdan tuotekohtaiseen
summalaskuriin automaattisesti. Summalaskuri
sisaltda kumulatiivisen annostusten nettopainon seka
annostusten lukumaaran. Summa voidaan esittaa
naytolla sekd tulostaa.

HYVAKSYTTY KAUPALLISEEN
KAYTTOON

WE-805-3 ohjain on hyvaksytty kaupalliseen kayttoon
jopa tarkkuusluokassa Ref(0,2). Vaaka voidaan asetella

yhden tai useamman alueen (esimerkiksi 3 x 3000 d) ja
yhden tai useamman askelvdlin toimintatapaan.

Sisdanrakennettu lokimuisti korvaa lokitulostimen,
ja vapauttaa kayttajan tarpeesta luoda ja arkistoida
tositteita paperille.
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Postion: and SEINA/POYTA- PANEELIASENNUS-
S \ VERSIO
m ﬂ ﬂ ﬁ \ Ruostumaton teras Ruostumattomasta
m kotelo seiné- ja terdksesta valmistettu
poytdasennukseen kotelo asennettavaksi

kytkentakaapin aukkoon

OHJELMISTO

Tiedonkeruu
Kauko-ohjattu annostus positiiviseen ja negatiiviseen suuntaan
Annostus ohjataan kenttavaylan kautta

Tulostusmuotoilu ndppaimistdlla tai PC-ohjelmistolla

PUNNITUSELEKTRONIIKKA
Vaakaliitdntéjen lukumaara 1
Punnitusanturit (tuloimpedanssi) 43-3 300 ohmia (esim. 8 x 350)
Monialue ja moniaskel kaytto kylla
Hyvaksynnat EY: MID, max luokka Ref(0,2)
Kaupalliseen kaytt6on hyvaksytty lokimuisti (valinnainen)............. sisdinen muisti, tilaa 1 000 000 lokimerkinnélle
LAITTEISTO
Naytto 4,3” varillinen TFT, 480 x 272 pikselia
Nappaimisto 20 kalvonappainta, ulkoinen PC-ndppaimisto (valinnainen)
Sarjaliitdnnat (valinnainen) 1tai 2 RS232/20mA/RS485
Digitaaliset I/0:t (valinnainen) 2 sisdista I/0-moduulia, optoerotettu
Kenttavaylaliitanta (valinnainen) profibus DP-VO, profinet, Ethernet/IP
Modbus/TCP (ethernet) -liitanta valinnainen
USB-liitéanta valinnainen
Analogialdht6 (valinnainen).... 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V tai 2-10 V, galvaanisesti erotettu
sisdinen 32 768 askelta, 15 bittid (DAU15)
Virtaldhde 110-240 V AC tai 12-30V DC
MITAT JA SUOJAUSTYYPPI
Seind/poytaversio LxKxS:228 x 214 x 124 mm
Paneeliasennusversio LxKxS:241x180 x 47 mm
Leikkausaukko L x K: 223 x 162 mm
Suojaustyyppi** IP69K

** limoitetut suojaustyypit paneeliasennusversioiden osalta koskevat vain etulevyd, jos kotelo on asennettu oikein.
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