HIHNAVAAKAPAATE
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WE-810-3 SUMMAAVA

IRTOMATERIAALIEN PUNNITUKSIIN

KAYTTOTARKOITUS

WE-810-3 summaava hihnavaakapaate
on suunniteltu tarkkaan ja luotettavaan
hihnalla kuljetettavan materiaalin
maaran seurantaan.

Hihnavaakapaate mittaa
jatkuvatoimisesti kuljetinhihnalla
siirrettdvaa materiaalia painon ja
hihnan nopeuden perusteella.
Punnitusanturi mittaa hihnan
punnitusalueella olevaa kuormaa ja
nopeusanturi hihnan nopeutta.
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Toiminnot

Massavirta-arvo nédhdaan laitteen
naytolta ja sitd voidaan lukea
analogialahdosta tai kenttavaylan
kautta.

Siirretyn materiaalin kokonaismaaraa
paivitetaan jatkuvasti summalaskuriin.
Summalaskurin arvo nahdaan laitteen
naytolta ja sitd voidaan myos lukea
kenttavaylan kautta. Summalaskuri
voidaan nollata toimintovalikon tai
kenttavaylan kautta.
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Hyvaksytty kaupalliseen kayttoon (MID)

« Summalaskurit

« Massavirtanaytto
Tiedonsiirtovaihtoehdot

« Modbus/TCP (ethernet)

+ Sarjaliitannat

« Kenttavaylat
Valinnaiset laajennukset:

- Digitaaliset tulot ja optoerotetut lahdot

» Analogialahto 0(4) - 20 mA
Syottojannite 110-240 VAC, 50-60 Hz

Laitteen naytdlla on perustilassa
nahtavissa seuraavia tietoja:

www.tamtron.com

Tilatietopalkki = hihna kay,
virheilmoitukset ym.

Paanaytto » hetkellinen massavirta
Alapalkissa valinnaiset tiedot,
kuten summalaskuri, hihnanopeus,
hihnakuorma ja punnitusanturin
kuormitus prosentteina.




WE-810-3

LAITE TIEDONSIIRTO
WE-810-3 hihnavaakapdatteen ruostumattomasta WE-810-3 tarjoaa laajan valikoiman vaihtoehtoja:
teraksesta valmistettu kotelo (IP65 / IP69K) mahdollistaa » Analogialahto vastaten
joko seina- tai poytaasennuksen. hetkellistd massavirtaa
- Digitaali I/0
Laitteessa on helppolukuinen 4,3 tuuman taustavalaistu - Sarjaliitannat
LCD-varinaytto. Laitetta kaytetaan 20-painikkeiselta « Modbus/TCP (ethernet)
kalvonappaimistolta. Laitetta voidaan helposti paramet- - Kenttavaylat kuten Profinet

roida ja virittaa laitteen ndyton ja nappaimiston avulla.

Integroitu virtalahde ja tiivistetyt kaapelilapiviennit kaikkia
kaapelilitantoja varten.

PLC

FIELDBUS

SPEED SENSOR TO
CAPTURE BELT SPEED

[r——— DIGITAL I/OS
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WE-810-3

SEINA/POYTA-
VERSIO
Ruostumaton teras
kotelo seina- ja
poytdasennukseen

PUNNITUSELEKTRONIIKKA

Vaakaliitantojen lukumaara

xamTRON

PANEELIASENNUS-
VERSIO

Ruostumattomasta
terdksesta valmistettu
kotelo asennettavaksi
kytkentakaapin aukkoon

1

Punnitusanturit (tuloimpedanssi)

43-3 300 ohmia (esim. 8 x 350)

Hyvaksynnat

Kaupalliseen kayttoon hyvaksytty lokimuisti (valinnainen)...........

LAITTEISTO

Nayttd

Nappaimisto

kdytettdessa zener-suojia 87,5-3 300 ohmia (esim. 4 x 350)
EY: MID, tarkkuusluokat 0.5, 1ja 2

sisdinen muisti, tilaa 1 000 000 lokimerkinnalle

4,3” varillinen TFT, 480 x 272 pikselia

20 kalvonappainta, ulkoinen PC-ndppaimistoé (valinnainen)

Sarjaliitannat (valinnainen)*

Digitaaliset I/0:t (valinnainen)*

Kenttavaylaliitanta (valinnainen)*

Modbus/TCP (ethernet) -liitanta*

USB-liitanta

Analogialdhto (valinnainen)*....

Virtaldhde

MITAT JA SUOJAUSTYYPPI

Seind/poytaversio

Paneeliasennusversio

Suojaustyyppi**

* WE-810-3 summaava hihnavaakapddite voidaan varustaa joko:
1. analogialdhdéllé ja digitaalisilla I/O-liitédnndilld

RS232 / virtasilmukka 20mA / RS485

1tulo ja 2 1aht6a. Optoerotettu 24 V DC, 500 mA, optoerotettu
profibus DP-VO / profinet / Ethernet/IP

valinnainen

valinnainen

0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V tai 2-10 V, galvaanisesti erotettu
sisdinen 32 768 askelta, 15 bittida (DAU15)

110-240 V AC tai 12-30 V DC

LxKxS:228 x 214 x 124 mm

LxKxS:241x180 x 47 mm
Leikkausaukko L x K: 223 x 162 mm

IP69K

2. sarjaliitdnndlld, Ethernetilld tai kenttévdéyldliitdnndlld (Edelld mainitut voidaan yhdistéd joko analogialdhdén tai digitaali I/O:n kanssa tarpeen mukaan).
** llmoitetut suojaustyypit paneeliasennusversioiden osalta koskevat vain etulevyd, jos kotelo on asennettu oikein.
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